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BREVE HISTORIA
DOS EDIFICIOS ALTOS

Carlos Manuel Rainha



Embora o Material Betdo Armado seja de uso relativamente
recente, isso ndo obstou a que, ao longo da histéria da Arquitectura,
tenham sido executadas obras de altura e dimensdes considerdveis,
algumas das quais passaremos a enumerar:

Dois séculos antes de Cristo foi construido na Ilha de Pharos,
em frente a Alexandria, o Farol de Alexandria, que foi provavelmente
a obra mais alta até hoje construida em alvenaria de tijolo, com uma
altura estimada em mais de 100 metros.

No ano de 764 foi construido em Nara, no Japdo, o Templo de
Todai-ji, com 94 mde altura, cuja estrutura de madeira é considerada
a maior ji construida.

Na Europa a constru¢cdo em altura é encontrada, desde a
arquitectura romana, em todos os periodos da Histéria. Vale a pena
lembrar os aquedutos (como o de Segovia com altura de 30 m), os
templos (como o de Pantheon, do ano 120, com a altura de 45 m), e
os edificios de habitagdo popular, alguns dos quais alcangavam a
altura de 30 m.

A arquitectura bizantina deixou-nos obras notdveis como a
Igreja de S. Marcos, em Veneza, e a Igreja de Santa Sofia, em
Constantinopla (construida entre os anos de 532 ¢ 537, com uma
altura de 60 m na parte mais alta da abéboda central e uma cipula de
35 m de diAmetro).

Durante os primeiros séculos da Idade Média a arquitectura
romanica ofereceu importantes exemplos de torres campandrias de
grande altura: a de Pisa (ano de 1171, com altura de 55 m), e a Torre
fortificada de Bolonha (com altura de 68 m), simbolizando esta
dltima o poderio das grandes familias. E interessante notar que a
forma das torres campandrias sugere uma clara intui¢do do problema
estrutural a elas associado: janelas maiores nos niveis mais elevados,

87



Lusfada BREVE HISTORIA DOS EDIFICIOS ALTOS

que vdo diminuindo de dimensdo & medida que nos aproximamos da
base.

O grande misticismo dos séculos XII a XV gera a arquitectura
gbtica, de linhas verticais, aspirando as alturas.

Grandes catedrais s@o erguidas segundo um novo sistema
estrutural, desenvolvido num curto perfodo de tempo, formado por
arcos esguios e pilares altissimos, em pedra, com contrafortes e
arcobotantes. As fachadas austeras e fechadas do perfodo roménico
cedem lugar aos grandes vitrais, tornados vidveis pelos novos sistemas
construtivos. Sdo atingidas alturas de 60, 70 e até 100 m, como no
caso da Catedral de Mildo. A Catedral de Sevilha, finalizada ja no
século X VI, foi o maior edificio da época medieval (uma vez e meia
a Catedral de Mildo).

Apesar de serem ainda desconhecidos os principios da
resisténcia dos materiais (formulados por Galileu em 1684), estas
obras sdo sinénimo de uma grande compreensdo do comportamento
estrutural das edificacdes.

A arquitectura renascentista apresenta obras de grande altura,
entre as quais se pode contar a Catedral de Florenga (cdpula
renascentista sobre o corpo inferior gético) e a de Sdo Pedro, em
Roma, com 41 m de didmetro e 136 m de altura.

O periodo barroco ndo apresenta inovag¢des importantes no
campo estrutural, nem constru¢des de notdvel altura, sendo necessario
chegar ao século XIX para se encontrar o inicio da construgdo dos
grandes edificios modernos.

E o inicio da grande revolucdo industrial, que marca e
caracteriza este perfodo. A inven¢fo da méquina a vapor, o rapido
crescimento das indistrias e a consequente concentra¢do urbana,
aliada a explosdo demogréfica, causaram um enorme aumento da
populacdo das cidades. E inevitdvel o crescimento das construgdes
em altura devido a falta de espago horizontal.

Os primeiros edificios desta época sdo de alvenaria, que era
tradicionalmente o material mais utilizado. Mas as limita¢des
estruturais deste material tornaram-se evidentes, pelo que as paredes
resistentes necessitavam de ter uma grande espessura. O mais alto
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